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IPC - Integrated Professional Cleaning - nasce nel 2005

dall’aggregazione di alcune aziende leader nel settore, ciascuna specializzata
in un diverso segmento del mercato del cleaning professionale. Un Gruppo
articolato in grado di fornire soluzioni globali ed integrate.

IPC, si posiziona tra i primi gruppi mondiali, per dimensioni e presenza
internazionale, nella produzione di macchine e di attrezzature per il cleaning
professionale, con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di assoluto
prestigio, ciascuno mirato ai diversi profili dei clienti, con un impegno costante
nella ricerca e nell'innovazione.

IPC pone la soddisfazione del cliente al centro della sua attivita professionale,
proponendosi come il partner ideale di tutti gli operatori del settore.

Ricerca, innovazione, qualita dei prodotti, alto livello di servizio ed efficienza,
costituiscono gli elementi fondanti della cultura aziendale del Gruppo.

Spirito imprenditoriale, senso di appartenenza, il riferimento a best practice
consolidate, sono valori diffusi, un patrimonio comune centrato sul valore della
persona, vero punto di riferimento di tutto il sistema aziendale.

Il marchio del Gruppo, la sezione di un lime tecnologico, rappresenta

il legame naturale con l'idea di pulito, richiamando una costante tensione verso
la ricerca e I'innovazione: esso identifica visivamente e simbolicamente i valori
di appartenenza, forza e innovazione, propri di IPC.

IPC: un universo di “easy innovation”.



Informazioni e contatti

IPC Portotecnica

Portotecnica, divisione di IPC, nasce nel 1977 come azienda
produttrice di idropulitrici professionali, distinguendosi da subito per
I'eccellenza della qualita e della ricerca di soluzioni all’avanguardia.
In sequito, amplia la sua gamma di macchine e competenze per
rispondere a ogni tipo di necessita nell'ambito delle pulizie
semiprofessionali, professionali, ed industriali.

Oggi I'attivita di IPC Portotecnica si caratterizza per la capacita di
comprendere can uno sguardo globale I'intero settore, realizzando
macchine diversificate in grado di rispondere ad una domanda
sempre pil esigente.

L'esperienza tecnica, |'attenzione per il progetto e |'efficienza del
servizio pre e post vendita, unite alla capillarita e alla professionalita
della distribuzione presente in 70 paesi, offrono soluzioni complete e
mirate ai propri clienti.

L'ottenimento della certificazione UNI EN 1SO 9001:2000
rappresenta il riconoscimento ufficiale della qualita ed affidabilita
dell’'organizzazione e dei prodotti IPC Portotecnica.

Tel.
439 0421 205511 (ra.)

Fax
+39 0421 204227

E-mail
infoipcportotecnica@ipcleaning.com

Indirizzo

IPC Portotecnica

Viale Treviso, 63

30026 Summaga di Portogruaro (VE)
ITALY

Web
www.ipcportotecnica.com






Lavasciugapavimenti
Scrubber-driers

Lavamatic 40
Lavamatic 45

Lavamatic 30

Lavamatic 15

Codice Modello Capacita pulizia Larghezza lavoro spazzola/e Serbatoio detergente/recupero.| Motore/i Batteria/e - Alimentazione Prezzo
Code Model Cleaning capacity Brush/es working width Detergent /recovery tank. Motor/s Battery/ies - Power supply Price
mzfh cm | w € EURO
LPTB06S29 | LAVAMATIC 15 B 35 1300 » 16/19 750 N° 2x(12)
LPTE00598 | LAVAMATIC 15 C 35 1300 35 16/19 600 1~230V- 50Hz
LPTB01525 | LAVAMATIC 30 B 45 1670 45 28/30 900 N° 2x(12V)
LPTE00599 | LAVAMATIC 30 C 45 1670 45 28/30 700 1~230V- 50Hz
LPTB02630 | LAVAMATIC 45 B 50 1750 50 40/45 950 N° 2x(12V)
LPTE00597 | LAVAMATIC 45 C 50 1750 50 40/45 850 1~230V- 50Hz
LPTB01548 | LAVAMATIC 40 B 50 1750 50 40/50 1030 N° 2x(12V)
LPTE00600 | LAVAMATIC 40 C 50 1750 50 40/50 1100 1~230V- 50Hz
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Lavamatic 70

Lavamatic 70 Rider

Codice Modello Capacita pulizia Larghezza lavoro spazzola/e Serbatoio detergente/recupero.|  Motore/i Batteria/e - Alimentazione Prezzo
Code Model Cleaning capacity Brush/es working width Detergent /recovery tank. Motor/s Battery/ies - Power supply Price
mZ/h cm | w € EURO
LPTB01549 LAVAMATIC 70 BT 55 2475 55 70/75 1210 N°2x(12V)- 24V
LPTB01550 LAVAMATIC 70 BT 60 2700 60 70/75 1210 N°2x(12V)- 24V
LPTBO1552 LAVAMATIC 100 BT 70 3150 10 100/ 110 1950 N°4x(6V)- 24V
LPTB1553 LAVAMATIC 100 BT 85 3825 85 100/ 110 1950 N°dx(6V)- 24V
LPTBO1551 LAVAMATIC 70 BT 70 RIDER 3150 700 70/75 1254 N°2x(12V)- 24V




Motospazzatrici
Sweepers

Lion 520 Lion 600
Lion 460

Lion 500 M

Codice Modello Capacita pulizia Larghezza lavoro totale Motorefi Batteria/e Contenitore rifiuti Prezzo
Code Model Cleaning capacity Total working width Motor/s Battery/ies Waste hopper Price

mZh cm kW (HP) - Type €EURO
MSUT00705 | LION 500 M 1750 67 - - - 24
MSUT00706 | LION 460 2000 62,5 0,32 - Electric N° 1x12V 35
MSUT00712 | LION 520 ET 2450 70 0,36 - Electric N° 1x12V 50
MSUT00708 | LION 520 ST 2450 70 2,9(4) - Honda GC 135 - 50
MSUT00713 | LION 600 ET 3400 85 0,4 (0,55) - Electric N° 1x12V 50
MSUT00710 | LION 600 ST 3400 85 2,9(4) - Honda GC 135 - 50
MSUB00596 | LION 1250 E 7700 110 1,09 (1,48) - Electric N° 4x6V 65
MSUBO00597 | LION 1250 § 7700 110 4(55) - Honda GC 135 - 65




DOTAZIONI
STANDARD EQUIPMENT
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bar | I/h c° | PheviHz | kW | kw kgh | | | [ m cm kg £
IDAF 28906 | KS 610 C Total-Stop| 100 | 660 50 3-400-50 3 2,2 1450 - 2x25 10 100x65x172 255
IDAF 41257 | KS 610 CINOX [Total-Stop| 100 | 660 | 50 | 3-400-50 | 3 | 22 | 1450 - 225 - 10 | 100x65x172 | 255
IDAC 28905 | KS 610 H Total-Stop| 100 | 660 | 60 | 340050 | 33 | 22 | 1450 | 33 | 25 205 |27(opt)| 10 | 100x65x200 | 255
IDAC 40836 | KS 610 H INOX |Total-Stop| 100 | 660 60 3-400-50 33 2,2 1450 33 25 2x25 27 (opt)| 10 100x65x200 255
IDAC 29629 | KS 610 E Total-Stop| 100 | 660 | 60 | 340050 | 65 | 22 | 1450 | - - 225 - 10 | 100x65x172 | 255
IDAC 41258 | KS 610 EINOX  |Total-Stop| 100 | 660 60 3-400-50 6,5 2,2 1450 - - 2x25 - 10 100x65x172 255
IDAC 34607 | KS 610 H AD Total-Stop| 100 | 660 60 3-400-50 3,3 22 1450 33 25 1x25 - 1x10 - 10 100x84x200 300
IDAC 41259 | KS 610 H AD INOX |Total-Stop| 100 | 660 60 3-400-50 33 2,2 1450 33 25 1x25 - 1x10 - 10 100x84x200 300
IDAC 34609 | KS610EAD  |Total-Stop| 100 | 660 | 60 | 3-400-50 | 65 | 22 | 1450 | - - [1x25-1x10] - 10| 100x84x172 | 300
IDAC 41260 | KS 610 E AD INOX |Total-Stop| 100 | 660 60 3-400-50 6,5 2,2 1450 - - 1x25 - 1x10 - 10 100x84x172 300
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DOTAZIONI
STANDARD EQUIPMENT
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Codice

Code

Modello

Model
Alimentazione
Power supply
Giri/min

RPM

Potenza assorbita
Absorbed power
Depressione
Depression
Portata aria

Air flow
Contenitore
Dotazioni

Tubo flessihile
Flexible hose
Dimensioni LxPxH
Dimensions LxWxH
Peso

Weight

n°/kW Ph-V-Hz m3/h

=
=
3
2
==

)
o

cm kg

@ |—| Tank
& |=| Equipment

@ |2

78x45x166 137

o
~
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ASSS 24710 VACUUMS.VS03T| 1/22 3-400-50 2800

Prezzo (iva esclusa)
Price (without VAT)
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DOTAZIONI NEW STEAMY/ STANDARD EQUIPMENT NEW STEAMY

DOTAZIONI STEAMER JET/ STANDARD EQUIPMENT STEAMER JET

"*5| -
vi A A

Codice Modello Volume caldaia Pressione operativa Temperatura vapore Portata vapore Potenza assorbita Prezzo
Code Model Boiler volume Working pressure Steam temperature Steam volume Absorbed power Price
I bar/MPa °C g/min w € EURO
1~230V 3~ 400V
- 50 Hz - 50 Hz
GNVA 47891 | NEW STEAMY 21 5/05 ~140 080 3000
GNVA 40008 | NEW STEAMY PLUS 21 5/05 ~140 0:80 3000
GNVA 46653 | STEAMER JETM I 35 5/05 150 40/80/100 3500
GNVA 46655 | STEAMER JET 7140 T Il 4 55/0,7 160 200 - 8100
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n°/W | n°/V \ h h kg kg | % max | n°/@cm | n°/@cm km/h | km/h cm kg €
ELVC 42020* | TIGER250G Il | 2/300 | 2x12V | 24 ~3 ~8 140 150 ~5% - 3-26x8,5 | si/yes no 0:12 | 0+12 | 120x65x115| 110
ELVC 42022* | TIGER500 S 1l | 2/600 | 2x12V | 24 ~4 ~8 170 270 ~12% |3-32x12,5 no si/yes | si/lyes | 012 | 012 | 140x80x122 | 150
ELVC 41890* | TIGER 1000 1/1500 | 4x6V 24 ~6 ~8 170 340 ~20% |3-32x12,5 no si/yes | si/lyes | 012 | 012 | 140x80x122| 180
ELVC 40000** | TIGER 250 BC 2/300 | 2x12V |100/240| ~3 ~8 140 150 ~5% - 3-26x8,5 | si/yes no 0:12 | 0+12 | 120x65x115| 110
ELVC 40001** | TIGER 500 BC | 2/600 | 2x12V |100/240| ~4 ~8 170 270 ~12% |3-32x12,5 no si/yes | si/yes | 0+12 | 0+12 | 140x80x122| 150

* Escluso batterie e caricabatterie. Battery and battery charger notincluded.
** Macchina completa di caricabatterie (batterie non comprese). Battery charger is included (battery not included).
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Codice

Code

ASID 89594
ASID 89596
ASID 89598
ASID 89604
ASID 89606
ASID 89608

Modello

Model

DRAGON 2000 S-M
DRAGON 2000 TS-M
DRAGON 3500 T
DRAGON 6000 T
DRAGON 6000 SM-T
DRAGON 6000 AFRSM-T

Alimentazione

Power supply

Ph-V-Hz

1-230-50
1-230-50
3-400-50
3-400-50
3-400-50
3-400-50

Motore

Motor

n/kW

- m m a w ow

Potenza
motore
Motor
power

kw

42
45

Eo R S

Tipo turbina

Type of turbine

BI-STADIO - TWO STAGE
TRI-STADIO - THREE STAGE
MONO-STADIO - ONE STAGE
MONO STADIO - ONE STAGE

BI-STADIO - TWO STAGE

BI-STADIO - TWO STAGE

Depr Portata| Cap
aria | serbatoio
Depression |Air flow| Tank
capacity
mm/H,0 | m'/h I
2200 585 100
3200 480 100
3300 330 60
3500 300 100
4800 320 100
2600 530 100

Superfice
filtro
Filter

surface

cn?

19500
19500
19500
19500
19500
19500

Dimensioni

Dimensions
LxWxH

cm

90x67x163
90x67x163
64x65x156
115x67x152
115x67x152
115x67x152

Peso

Weight

kg

70
70
19
135
140
140

Prezzo
Price

€ EURO
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